东台市农产品检测仪器—多功能
快检设备采购项目
询  价  文件
编号：DTCG-2019-XJ079
采购人：     东台市市场监督管理局        (盖章)
法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)
采购代理机构：  东台市兴华招标代理有限公司 (盖章)
法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章)
二〇一九年十二月二日
关于东台市农产品检测仪器—多功能快检设备采购项目
询   价   公   告
东台市兴华招标代理有限公司受东台市市场监督管理局委托，就东台市农产品检测仪器—多功能快检设备采购项目进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目名称及编号：东台市农产品检测仪器—多功能快检设备采购项目，编号：DTCG-2019-XJ079    
二、项目最高限价：人民币50万元
三、项目简要说明：多功能快检设备10套，具体要求详见询价文件附件。
四、投标人资格条件：
（一）合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）其他资格条件：
参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，并具有多功能快检设备供货业绩。
（三）本项目不接受联合体投标。
（四）本项目不接受进口产品投标。
五、询价文件发售信息：
请申请人登陆东台市政府门户网站群（http://dongtai.yancheng.gov.cn/col/col7991/index.html）免费下载询价文件。
六、投标文件接收信息：
投标文件接收截止时间：2019年12月11日9时00分
投标文件接收地点：送达并投送至东台市公共资源交易中心5#窗口“询价单投送箱”内(北海西路8号政务服务中心大楼四楼，由东大门进）或现场（东台市公共资源交易中心5#窗口）送交采购人（招标代理单位）。                                               
投标文件接收人：采购人或代理机构工作人员                                               
七、本次询价联系事项：
联系人：赵向明、杨玉娟、王阳羊                                                    
联系电话：18861960012、13615165246、18012518566                                              
传真电话：051585251218                                                     
联系地址：东台市范公中路168号                                                  
邮政编码：224200                                                         
八、其他应说明事项：
东台市市场监督管理局
2019年12月2日
第一章  询价要求
1、 参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，并具有多功能快检设备供货业绩。投标时提供营业执照副本复印件和多功能快检设备供货合同、验收证明复印件。
2、投标须知：
（1） “询价采购报价单”中报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务（质保期2年）、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总价。
（2） “询价采购报价单”中的多功能快检设备，采购人要求供应商在询价单中明确列出  品牌、型号，否则作无效标处理。
3、本询价文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，报价单位如有疑问请于2019年12月6日11时前书面提出，采购人于2019年12月6日18时前予以答复（投标人在投标截止时间前应当每天上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为询价文件的组成部分，具有约束作用。当询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的为准。询价文件以外内容，不予答复。
4、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。
5、询价保证金的缴纳、退还。
（1）本次询价保证金9079 元。
（2）询价保证金使用银行汇票(非华东三省一市的交两联)，不得使用转账支票、电汇、网银、现金等其他方式，询价保证金的付款人与报价单位的名称必须一致。
（3）成交供应商的询价保证金在合同签订并备案后至东台市公共资源交易中心市场10#窗口办理退款手续，未成交供应商的询价保证金在确定成交结果后当场退还。
（4）询价保证金收款单位：东台市财政局，账号：32001737748059055551-211001，开户行：建行东台支行。
（5）下列任何情况发生时，询价保证金将不予退还：
① 投标人在投标有效期内撤回其投标的；
② 提供虚假材料谋取中标、成交的；
③ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
④ 与采购人、其他供应商恶意串通的。
6、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同。
7、询价投标文件的组成：（1）营业执照副本复印件；（2）投标函；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（5）询价采购报价单；（7）多功能快检设备供货合同、验收证明复印件；（6）询价保证金（银行汇票原件必须与投标文件一并密封于封袋中）。
8、询价投标文件的封装、标识及份数要求：（1）封袋大小根据需要自行制作；（2）在密封袋上注明报价单位、所报项目名称、询价单编号及联系人姓名和联系号码；（3）询价投标文件装入封袋后必须在封口处密封并盖报价单位公章；（4）询价投标文件需提供分别装订的正本一份，副本三份。
9、询价投标文件的递交：询价投标文件应密封，并于2019年12月11日9时00分前送达并投送至东台市公共资源交易中心5#窗口“询价单投送箱”内(北海西路8号政务服务中心大楼四楼，由东大门进）或现场（东台市公共资源交易中心5#窗口）送交采购人（招标代理单位）。询价结束之前投标人不得离开投标现场。
10、由采购单位依法组建的询价小组于2019年12月11日9时00分后开拆询价投标文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如出现最低报价多家相同，由采购人现场召集最低相同报价单位随机抽取确定成交供应商。对报价计算错误的按财政部第87号令的原则进行修正，并将询价结果进行公告。
11、成交结果公告后：
（1）成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。签订合同之前向采购单位缴纳履约保证金 20000 元，并在合同签订10日内供货并安装调试完毕，经验收合格后退还履约保证金。
（2） 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。
（3）成交供应商至中心10#窗口办理询价保证金退还手续（联系电话：0515-85275062）。
12、付款方式：产品全部安装调试完毕，经验收合格后付合同价的95%，质保期满付清余款。
13、无效标条款：（1）询价报价超出采购人最高限价的（最高限价为 50万元）；（2）询价投标文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）询价投标文件内容不全的，采购人要求供应商在询价单中明确列出品牌、型号未列出的；（5）询价投标文件未按规定要求签署、盖章、未标识正副本、正副本资料不全、提供份数不全的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价投标文件，或在一份询价投标文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。
第二章  投标文件格式文本
1、投  标  函
：（采购人名称）
根据贵方编号询价文件，兹宣布同意如下：
1. 按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3. 我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的询价文件投递截止日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 如果在询价文件投递截止日期后规定的投标有效期内撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。
7. 一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8. 与本次询价投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户：
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖单位公章）：
年月日 
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖单位公章）：
年月日
3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖单位公章）：
年月日
                                                       编号：DTCG-2019-XJ079 
第三章  询价采购报价单
项目名称：东台市农产品检测仪器—多功能快检设备采购项目询价采购
	名  称
	配  置  要  求
	单位
	数量
	单 价
	报 价
	所投品牌、型号

	多功能快检设备
	详见附件
	套
	10
	
	
	

	总价（大写：）
	


报价单位联系人及电话：
                                                          报价单位：（盖章）
                                                         2019年   月   日
附件：参数要求
检测设备技术要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	食品安全快速检测系统
	1、 仪器功能要求：
1.可检测项目：单台设备可针对农药残留、易滥用添加剂、非法添加物、兽药残留、重金属等检测项目进行快速定量定性检测。（检测项目及限值见附表）
2、 2.★检测系统为一体化设计，系统不少于：光电比色模块（农残检测模块）、分光光度检测模块、免疫层析检测模块（CGR）、重金属检测模块（电化学检测模块）、信息化管理模块，所有模块由统一操作界面进行控制。
3、 仪器检测系统软硬件要求：
（1）硬件要求
1、≥10通道比色池，每个检测通道独立计时，互不干扰。
2. ≥10英寸触控屏，分辨率≥1024*600；内存≥2G，存储≥32G；网络通信模块：支持Wifi、蓝牙、GPRS、GPS、RJ45本地有线网络连接，2G/3G/4G（APN）通讯模块；可远程进行软件版本和检测项目升级。提供完善全套的配件箱（详见附件1）
（2）软件功能：
1、智能化操作系统，采用功能模块化设计，检测界面简洁直观，并具备操作介绍等辅助信息。
2、★农残检测时，可实时显示检测过程的吸光度变化曲线，可以查看在检测时间内任意时刻的吸光度值，若出现吸光度值异常，可自动或人工终止检测。

3、自动生成检测报告，可编辑项目信息内容，可选打印小票或A4大小报告。实验数据可一键上传，也可选择性导出成EXCEL表格。
4、具有二维码的扫码和激活功能，可自动识别和确认试剂盒上的条码信息（项目名称、项目批次数量、保质期、发货日期、特别码等），不需要手工输入项目信息，提高工作效率，同时保障检测项目的唯一性和检测结果的真实性。
5、仪器支持滴定项目检测，可以调整稀释倍数。
6、对照通道和检测通道可自由选择，灵活度高，使用人员可以根据使用习惯及需求选择任意通道为对照通道。
7、
仪器具备视频教学功能，可以一边观看视频一边检测。8、★胶体金模块检测方式：自动识别C、T线位置，无需设置尺寸参数或手动调整；兼容性高，支持不同厂家生产的胶体金卡片。判定方式满足消线，比线，显线等判断方法，且支持自定义判断阈值。
9、 兼容一次性封装试剂，检测过程无需接触试剂，用后可集中回收，确保环境安全和人体接触安全；自动定量吸入管中，数分钟完成显色反应，采样、反应显色自动完成，避免人为误差操作。取样完成后能直接将检测管插入到仪器检测，不需要再倒入到比色皿或比色瓶内再放入检测仪器。
10、 ★配备一体化真空自吸试剂装置：在监管的重点亚硝酸盐、甲醛、吊白块、二氧化硫、双氧水等项目上能够用真空自充式试剂装置，提高检测的速度和精度（签订合同前提供技术先进性的相关证明文件复印件加盖生产厂家公章）
11、仪器自带流通领域食品编码库以及不同检测项目对应的国家限量标准，并可根据用户需要，由用户自行设定限量标准。仪器界面及检测数据结果中显示待检食品名称，自动计算检测数据和判断检测结果。
12、★原国家食药总局已发布的快检方法均需具有省级以上专业机构出具的验证报告（签订合同前交采购人核验）。
三、检测模块技术要求
（1）光电比色模块
1、
光源类型：超高亮LED；
2、
可选波长：410nm，535nm，560nm，600nm；
3、
通道数：≥10通道；
4、
吸光度测量范围：0-3A；
5、
吸光度分辨率：0.001A；
6、透射比准确度：不超过±0.5%；
7、透射比重复性：≤0.1%；
8、通道间偏差：≤0.5%；
9、线性误差：≤5.0%；
（2）电化学模块
1、
检测方法：采用阳极溶出伏安法；
2、
示值误差：不超过±5％或±5.0μg/L（≤100μg/L）；
3、
重复性：相对标准偏差≤3％。
（3）免疫层析模块
1、
光源类型：LED光源；
2、
探测器：面阵CMOS图像传感芯片作为信号接收器；
3、
检测方式：光电成像方式；
4、识别方式：仪器对图像 C/T区域进行自动定位和识别，依据C、T线的光谱发射吸收进行检测。
5、
★支持样品检测区域实时动态显示，检测结果数据化、图形化，即时显示、保存检测当时的结果图形及检测结果。可建立数据库溯源资料库，显示存储数据和查询储存数据。
6、支持手动校准；
7、支持无效卡识别；
8、
检测通道：不少于2个检测通道，支持二联卡；
9、测量准确度（相对偏差）：不超过±4.0%；
10、重复性（CV值）：≤1.0%；
11、线性相关系数：r≥0.99；
12、通道一致性（通道间极差）：≤2.0%；
13、示值稳定性：≤3.0%；

	套
	10
	

	2
	离心机
	1.主机最高转速：≥4000rpm，最大相对离心力：≥2250×g，具有一键瞬时离心功能。
2.最大容量：6×50ml。
3.定时范围：1min～99min。
3.转速精度：±20r/min。
4.离心腔直径Φ280mm
5.转子自动识别，并进行限速控制；具有转子参数锁定功能，防止意外修改参数，避免失误操作。
★6.符合国际安全标准 Certificate of compliance《欧盟CE认证》；企业具有符合ISO9001:2008 质量管理体系认证和ISO13485:2003组织管理体系认证。

	台
	10
	

	3
	震荡器
	1、
振荡频率：80~250次/分
2、
振荡幅度：20mm
3、
电源：220V±10  50Hz
4、
功率消耗：100W
5、
最大负荷：5Kg
6、
连续工作时间：24小时
7、
环境温度：-10~50℃
8、
相对温度：〈85%
	台
	10
	

	4
	恒温水浴锅
	样品的恒温加热处理。室温－100℃范围内任意调节，温度波K动±1℃。双孔，功率400~800w，数字显示温度，带有报警功能。
	台
	10
	

	5
	样品粉碎机
	转速：26000转/分钟，容量: 内小杯200ml，内大杯400ml，功率：≤205w。
	台
	10
	

	6
	样品浓缩仪
	集样品吹干和加热功能于一体；温度范围：室温-100℃；温度精度：±0.3℃；加热功率240w;安全性：对有机溶剂本质安全。
	台
	10
	

	7
	涡旋仪
	1.最大量程≥200g；
2.精度0.01g以上,
	台
	10
	

	8
	LED液晶公示屏
	1、
技术要求符合国家及行业标准(电子部《SJ/T11141-2003》)。
2、
颜色种类：单红色显示。 
3、
象素点间：4.75mm/象素点直径：3.7 mm。 
4、
控制方式：异步控制，画面更新：120帧/秒。
5、
LDE显示屏尺寸（mm）：1200*1200；屏体边框：采用优质亚光不锈钢材料，内部整体钢结构框宽：50mm。
垂直视角：≥1600/水平视角：≥1600；亮度：≥150 cd/㎡。
	台
	4
	

	9
	挂壁式空调
	正1.5匹
	台
	10
	

	10
	试剂
	用量见附件2
	套
	10
	


附件1：配件箱清单
	序号
	配件名称
	配件型号
	单位
	数量

	1
	铝合金箱
	/
	个
	1

	2
	PE手套
	100个/包
	包
	1

	3
	一次性口罩
	20个/袋
	袋
	1

	4
	标签纸
	10张/袋，3.4×2.5cm
	袋
	1

	5
	记号笔
	　
	支
	1

	6
	计时器
	401
	个
	1

	7
	电池
	7号
	个
	1

	8
	擦镜纸
	100张/本
	本
	1

	9
	多功能盒
	JX
	个
	3

	10
	试管架
	18孔，铝材质，19mm
	个
	1

	11
	不锈钢镊子
	12.5cm
	把
	1

	12
	剪刀
	塑料
	把
	1

	13
	美工刀
	2052
	把
	1

	14
	不锈钢药匙
	16cm(中）
	把
	1

	15
	玻璃棒
	4*200mm
	支
	1

	16
	滤纸
	中速，7cm，定性
	盒
	1

	17
	塑料漏斗
	　
	个
	8

	18
	带盖样品处理杯
	50mL
	个
	10

	19
	一次性样品处理杯
	20ml
	个
	100

	20
	塑料试管
	10ml
	支
	30

	21
	塑料洗瓶
	250ml
	个
	2

	22
	试管刷
	小号
	支
	1

	23
	白方瓶
	500ml
	个
	3

	24
	751比色皿
	751，10mm 10个/盒
	盒
	
4


	25
	5ML数字移液枪
	1－5ML，数字
	支
	2

	26
	大枪头
	1-5ml
	个
	20

	27
	1000UL数字移液枪
	100－1000UL，数字
	支
	2

	28
	中枪头
	100-1000ul 
	个
	50

	29
	20-200ul移液枪
	20-200ul
	支
	2

	30
	小枪头
	20-200ul
	个
	100

	31
	电子天平(手掌秤)
	500g/0.01g
	台
	2

	32
	铅、镉、锌标准液和电解质底液
	试剂量满足100次检测
	套
	1

	33
	工作电极、对电极和参比电极
	
	套
	1


附件2：
	序号
	项目
	样品种类
	试剂数量（批次/年）
	标准依据

	1 
	有机磷及氨基甲酸酯类
	蔬菜、瓜果
	21900
	GB/T 5009.199-2003

	2 
	甲醛
	水产品、水发产品
	1800
	非食用物质（第一批）

	3 
	吊白块
	腐竹、面制品
	1800
	非食用物质（第一批）

	4 
	亚硝酸盐
	中火腿，卤肉，腊肠，香肠，西火腿，肉罐头等
	1800
	GB 2760-2014

	5 
	二氧化硫
	干制蔬菜，黄花菜，腐竹，面制品，水果干类，粉丝，盐腌菜
	1800
	GB 2760-2014

	6 
	双氧水
	水产品、水发产品
	1800
	GB 2760-2014

	7 
	硼砂
	猪牛肉及制品，扁食、丸子、糕点等面制品
	1800
	非食用物质（第一批）

	8 
	山梨酸
	饮料，蜜饯，腌制品
	120
	GB 2760-2014

	9 
	苯甲酸
	饮料，蜜饯，腌制品
	120
	GB 2760-2014

	10 
	甜蜜素
	饮料，蜜饯，糕点
	120
	GB 2760-2014

	11 
	糖精钠
	饮料
	120
	GB 2760-2014

	12 
	蛋白质
	牛奶、奶粉
	120
	GB 19644-2010

	13 
	挥发性盐基氮
	鲜（冻）禽肉、鲜（冻）畜肉、海水鱼
	120
	GB 2707-2016
GB 2733-2015

	14 
	组胺
	高组胺鱼类、其他鱼类
	120
	GB 2733-2015

	15 
	病害肉
	猪肉、牛肉、羊肉
	120
	—

	16 
	过氧化值
	食用植物油
	120
	GB 2716-2018

	17 
	甲醇（假酒）
	蒸馏酒、酿造酒等白酒
	120
	GB 2757-2012

	18 
	硫化钠
	味精
	120
	非食用物质（第一批）

	19 
	氨基酸态氮
	酱油
	120
	GB 2717-2003

	20 
	硫酸镁
	木耳
	120
	—

	21 
	莱克多巴胺
	组织
	120
	农业部193号公告

	22 
	盐酸克伦特罗
	组织
	120
	农业部193号公告

	23 
	沙丁胺醇
	组织
	120
	农业部193号公告

	24 
	黄曲霉毒素B1
	食用油、大米、花生、玉米
	120
	GB 2761-2017

	25 
	磺胺类
	组织
	120
	农业部235号公告

	26 
	氯霉素
	组织
	120
	农业部193号公告

	27 
	孔雀石绿
	水产品、养殖水
	120
	农业部193号公告

	28 
	呋喃西林代谢物
	鱼、虾、蟹组织
	120
	农业部193号公告

	29 
	呋喃唑酮代谢物
	鱼、虾、蟹组织
	120
	农业部193号公告

	30 
	呋喃它酮代谢物
	鱼、虾、蟹组织
	120
	农业部193号公告

	31 
	呋喃妥因代谢物
	鱼、虾、蟹组织
	120
	农业部193号公告




