采购需求
（一）项目介绍
为改善东西园教学区域办公教学环境，现拟对西园知达楼、知行楼公共卫生间共计30间、东园教学楼区域公共卫生间共计72间进行全面改造：拆除卫生间原墙地面至基层，拆除原门扇、台盆柜、洁具等附属设施，重新做防水并铺设墙地砖，重新做吊顶，新砌蹲坑基础并重新安装蹲坑及小便斗，管道更换及包管，水电布线，隔断更换；洗手区域整体改造；附属设施配备。
（二）项目内容
1.西园知达楼及知行楼公共卫生间共计30间；
2.东园教学楼区域公共卫生间共计72间。
注：西园教学楼区域知达楼与知行楼公共卫生间有一类为男女隔层分离式公共卫生间（本次改造将原有1、3、5F的男卫改为女卫，原有2、4F的女卫改为男卫）。
（三）项目实施方案
1.拆除原装饰材料及蹲坑，墙面拆除至基层，拆除门扇、台盆柜、洁具等附属设施，瓷砖、集成吊顶、卫生间隔断、台盆台面等拆除的物料按照甲方要求进行垃圾外运。
2.地面找平后满刷柔性防水涂料两遍（地面刷防水），在地面与落水管管根处刷堵漏王，并蓄水实验不小于24小时，地面铺设600×600的防滑地砖，密缝铺设。
3.墙面找平后刷1800mm高的刚性防水涂料两遍，墙面贴300×600的墙砖，贴至3000mm高度，密封铺设，后期用填缝剂处理。
4.落水管用隔音棉做隔音处理，然后红砖包管，安装检修口。
5.顶面新作600×600×1.2厚度的集成吊顶，顶面铺设600×600灯源(不小于14W)、灯源个数根据图纸要求。男女卫生间各增加排风设备（排风量不小于168m ³/h）一个。
5.新砌蹲坑基础，安装脚踏式（脚踏阀黄铜铸造）蹲坑、一体落地感应式小便池, 小便器延时冲洗阀面板采用304不锈钢工艺，冲水阀主体采用（国标59-1）高纯度铜铸造；蹲坑产品长度尺寸＞580mm，蹲坑采用前排后出,小便斗采用地排式排水方式，感应器使用交流电。
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蹲位尺寸（以1500mm为参考，部分卫生间根据空间布局适当增加100mm左右，蹲坑样式尺寸（长度不小于580mm，前排后出，带存水弯），具体图纸为准。
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6.更换原有给排水管，给水管为￠25mm的PPR水管（墙面给水管需开槽铺设，其他给水管需做保温隔音处理），排水管为￠110mm的PVC水管。
7.卫生间定制隔断，更换为25mm树脂板卫生间隔断，配304不锈钢配件，高度2000mm；西园卫生间门更换为不锈钢移门，东园卫生间门更换为不锈钢平开门。
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东园选用不锈钢门样式（西园为同材质平开门）
8.在洗手区增加1.2厚304黑色拉丝不锈钢门套（门套需做18mm厚木工板基层）。定制台盆、龙头，大理石台面，拖把池，配置3mm厚银镜外包1.2mm厚黑色镜面不锈钢镜框，并预留镜前灯电源（镜前灯暂不安装，后期根据甲方要求进行是否安装）。台盆采用台中盆。
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台中盆样式
9.在男女卫生间内各配置一净卫宝，在洗手区配置小厨宝、烘干机、装备试洗手液、塑料垃圾桶，并为电器增加电源（电线不小于4平方线）。
10.更换的开关、插座面板、配电箱（所有线路都需在墙面开槽布管，地面不准布线）。在合适的位置增加一些门牌、宣传标语等（男女卫生间门牌、节约用水、前进一小步，文明一大步等标语）。
11.在公共卫生间改造项目中，东园所有改造位置的一层男女卫生间均设置一个残疾人专位，地面不做抬高，安装马桶，安装扶手、适残化小便器及适残化洗手台盆等各类适残化设备。
 注：具体以采购人提供的施工图纸、参考报价清单（附件）、项目任务要求及投标人自行踏勘现场情况为准。采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利（采购人可根据建设需要对招标内容进行调整，中标人不得以任何借口拒绝，否则按违约处理，采购人有权清退中标单位，同时由此造成的损失均由中标单位承担）；
（四）主要材料品牌表
	序号
	材料设备名称
	材料主要性能要求
	参照或相当于

	1
	电线电缆
	合格品及其以上等级
	远东、江南、上上

	2
	开关、插座
	合格品及其以上等级
	ABB、施耐德、西门子、松下、西蒙

	3
	阀门
	合格品及其以上等级
	竹箦、精工、上海杰康

	4
	灯具
	合格品及其以上等级
	雷士、欧普、飞利浦、松下

	5
	给水管、排水管、电线管
	合格品及其以上等级
	公元、中财、联塑

	6
	配电箱和内元器件
	合格品及其以上等级
	施耐德、ABB、西门子

	7
	卫生洁具
	合格品及其以上等级
	箭牌、恒洁、惠达、东鹏

	8
	乳胶漆
	合格品及其以上等级，环保等级达E1级
	立邦、多乐士、华润、三棵树

	9
	防水材料
	合格品及其以上等级
	北京东方雨虹、德高、卓宝、科顺

	10
	墙砖、地砖
	合格品及其以上等级
	诺贝尔、冠军、马可波罗、东鹏、斯米克

	11
	铝板集成吊顶
	合格品及其以上等级
	奇力、顶上、奥普

	12
	卫生间隔断
	三聚氰胺板（树脂板）E1级
	可赛、富美家、露水河

	13
	烘手器、小厨宝、净味宝
	合格品及其以上等级
	美的、莫顿、松下


注：
1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。
2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换推荐品牌，并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。
（五）其他要求
1、投标供应商应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
1.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按招标人和监理工程师的要求。         
1.2承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：①本工程必须确保安全，投标供应商自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。②投标供应商必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。③投标供应商进场后，必须服从招标人、监理单位对施工场地总平面的规划，服从招标人、监理单位的统一调度和指挥。④招标人、监理单位将不定期对投标供应商的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。⑤投标供应商在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从招标人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由投标供应商承担，同时还须接受招标人的经济处罚。   
1.3承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。
1.4需投标供应商办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 根据现场情况，投标供应商自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。
1.5承担费用负责已竣工但未交付招标人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：投标供应商负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。
1.6保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾随产随清。 
1.7双方约定的乙方应做的其他工作：招标时，招标人已要求投标供应商自行到施工现场踏勘。招标人仅提供现有的施工场地现状，施工用水、电手续由投标供应商自行办理，其费用由投标供应商自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。 
2、安全施工
2.1投标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标供应商承担。
2.2投标供应商应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。招标人不得要求投标供应商违反安全管理的规定进行施工。
2.3发生重大伤亡及其他安全事故，投标供应商应按有关规定立即通知招标人并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由投标供应商承担发生的费用。
2.4招标人、投标供应商对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。
（六）投标报价说明
1、投标限价（招标控制价）是采购人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。   
2、投标报价要求
2.1 投标报价范围
2.1.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程施工图纸、招标文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、交通状况、夜间施工、现场材料堆放、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、施工用水、用电、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。
2.1.2投标报价清单中的单价和合价包括由投标人承担的直接费、间接费、计划利润、税金、其它费用、地方矛盾等全部费用以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
（七）主要合同条款
1、投标承诺的项目负责人（项目经理）及项目组成员必须全部到场，投标中标的项目负责人（项目经理）必须到现场组织指挥施工，否则，按违约处理。
2、质量：国家“合格”标准且满足招标人要求。
3、工期：40日历天
4、安全施工： 此工程必须确保安全，若因中标人原因发生的不安全问题，由中标人自行负责处理并承担一切责任。
5、工程结算：
5.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。
5.2工程结算方式：
5.2.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。
5.2.2结算总价=合同审计总价+签证变更的审计总价。
5.2.3工程竣工验收合格后乙方应提交工程结算资料，要求资料齐全，计算准确，若本工程审计核减率(含复审)达10%(含10%以上的)，全部审计费用由施工单位承担，并由学校从施工单位的工程款中扣除；若核减率在5%-10%之间的，其审计费用由施工单位和建设单位各承担50%；若核减率(含复审)为5%及其以下的审计费用，由学校承担。
6、保修：本工程质保期叁年。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定执行。
7、分包：招标人不允许中标人将工程转包和违法分包给任何第三方，如发现转包或违法分包行为，限令改正，否则招标人有权立即中止合同，扣除履约担保，中标人负违约责任。
8、违约责任：按《民法典》执行。
9、特别说明
9.1该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，并参与建设单位的日常考勤。中途项目经理和项目部人员需离岗必须履行书面请假手续并经招标人同意。若未经招标人同意而擅自离岗的，将处以每人每天 500 元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7 天以上的，经招标人提出仍未改正的，招标人有权终止合同，因此给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。
9.2中标人在选择材料、设备时，应在满足本项目设计标准、质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质优价的产品。
9.3中标人已对现场进行了充分勘察，并将临时施工便道考虑在投标报价中，费用包干，中标人提出与此有关费用的索赔招标人不予支付。
9.4中标人已进行现场勘察，并将从招标人指定的水、电接口接至施工现场的电缆、水管等材料及施工费用考虑在投标报价中，费用包干；施工过程中所用水、电向建设单位协调，费用交建设单位。水电费损耗按所用水、电量占总用水、电量比率分摊。
9.5中标人在投标时已充分考虑在施工期间必须设置醒目的交通安全标志、标牌及警示灯，同时保证道路正常通行。
9.6中标人必须到现场进行勘察向招标人了解施工现状，充分考虑本工程施工中可预见或不可预见的情况，各项事宜必须服从招标人安排和管理。
9.7工程价款一律通过银行非现金结算。
