主要材料参考品牌一览表

工程名称：盐城市公安局经济技术开发区分局全区多维大数据指挥服务中心装饰装潢工程

	序号
	材料名称
	规格、型号及技术要求等
	参考品牌
	备注

	1
	木质板材
	E0级，1220*2440*18MM中层为实心杉木芯, 芯板的宽度一般为厚度1.5倍，最好不要超过2倍, 含水率在10%—13%之间
	莫干山、千年舟、大王椰
	颜色建设单位确认

	2
	墙地砖
	 全瓷
	冠珠、诺贝尔、马可波罗
	颜色建设单位确认

	3
	乳胶漆(内墙)
	1、容器中状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态

2、施工性：涂刷二道无障碍

3、涂膜外观：涂膜外观正常

4、干燥时间（表面）：≦2小时

5、耐碱性：24小时无异常

6、对比率：≧0.95

7、耐洗刷性：≧1000次

8、挥发性有机化合物：≦200（g/l）

9、游离甲醛：≦0.1（g）

10、可溶性铅：≦90（mg）

11、可溶性镉：≦75（mg）

12、可溶性铬：≦60（mg）

13、可溶性汞：≦60（mg）

14、通过《中国环境标志产品认证》
	三棵树、立邦、多乐士
	

	4
	纸面石膏板、防水纸面石膏板
	9.5mm厚

1220*2440*9.5普通纸面石膏板执行标准GB/T9775-2008 ,1220*2440*12耐水纸面石膏板其板芯和护面纸均经过了防水处理, 根据国标的要求，耐水纸面石膏板的纸面和板芯都必须达到一定的防水要求（表面吸水量不大于160克，吸水率不超过10%）执行标准GB/T9775-2008
	可耐福、拉法基、龙牌
	

	5
	烤漆龙骨
	1、镀锌板制造，经久耐用。

2、龙骨表面采用的是镀锌钢板，经过烤漆处理。
	可耐福、拉法基、龙牌
	

	6
	轻钢龙骨
	轻钢龙骨的标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高度、钢板厚度和标准号。
	可耐福、拉法基、龙牌
	

	7
	钢化玻璃
	符合设计等相关规范要求
	台玻、信义、南玻
	

	8
	门锁、门吸

拉手、合页
	1、必须要与门窗型材断面结构尺寸相配合，要适宜于门窗的结构和开启方式，要有足够的强度、正确的位置、满足各项功能的要求及便于更换。　　

2、必须具有承受窗(门)扇自重和瞬时最大风压负荷，还要考虑安全牢固、美观、耐腐蚀、保证窗扇关闭时的密封性能等。不锈钢件必须为304以上，镀锌件必须为热镀锌。
	雅洁、汇泰龙、名门
	颜色建设单位确认

	9
	铝单板
	符合设计等相关规范要求
	七色、西飞、欧斯宝
	颜色建设单位确认

	10
	地插、开关插座
	1、86型开关，寿命是指开关在正常工作条件下，能操作的次数.一般要求在5000-35000次左右。

2、面板：PC料，耐冲击性强，耐热性强，透明性高。

3、开关载流件（铜片）：锡磷青铜，质硬、弹性好、导电率较黄铜好、呈红黄色。

3、开关触点：银合金，电阻低、质地耐磨、熔点高、抗氧化、综合性能比纯银优越。

4、开关拔嘴：自润型，尼龙、材质硬耐磨擦、自带润滑作用、有效减少磨擦力。

5、底座：进口加强尼龙：绝缘性好、刚性强、抗冲击、抗腐蚀、高温下不变形、确保内部构件永不脱落。

86型插座，面板应该颜色均匀，表面光洁，无凹陷、杂色，无气泡、污渍、裂纹、肿胀、缺胶、变形、刮伤、缩水等缺陷。金属件无毛刺、裂痕、腐蚀痕迹、生锈及螺丝头损伤等不良情形。选GB2099.3-2008标准生产。
	西蒙、施耐德、西门子
	

	11
	PPR、UPVC管
	符合设计等相关规范要求
	公元、中财、伟星
	

	12
	电线
	符合设计等相关规范要求
	远东、江南、上上
	

	13
	灯具
	LED高节能，寿命长，多变幻，绿色环保，无频闪，耐冲击，抗雷力强，无紫外线（UV）和红外线（IR）辐射
	欧普、松下、雷士
	

	14
	空调
	满足现场及甲方施工要求
	格力、美的、大金
	


注：对《主要材料参考品牌一览表》中的所有设备材料，各投标人投标时无需选择某一具体品牌，但供货时必须选择其中一种进行供货。
