采购需求
一标段：病原生物学实验实训设备采购需求
一、项目概况： 
为大力推进实验教学体系、实验教学方法与手段的创新，全面提高实验实训的教学水平和人才培养质量，病原生物学实验室计划购置实验实训设备，要求设备稳定性好、可靠性强和环境适用性广，设备提供公司在国内有较强的技术支持和维修力量，响应迅速。
二、主要技术参数：
	序号
	名称
	主要技术需求
	数量
	单位

	1
	普通
冰箱
	1、箱门结构双开门，总容积(L) ≥ 450 L。
2、额定电压/频率(V/Hz)220V/50Hz。
3、全透明柜门和内设光源。
4、温控范围：0-10℃。
	1
	台

	2
	普通
冰箱
	1、总容积(L)≥ 800L。
2、额定电压/频率(V/Hz)220V/50Hz。
3、冷冻温度：-35℃～0℃。
4、冷藏温度：0℃～10℃。
	1
	台

	3
	台式空气恒温振荡器
	1、带有定时和调速功能。
2、控温范围：室温+5～60℃，旋转方式：回旋，转速（次/分）：0～220，振幅：20～26mm。
3、最大配置：6只500ml或2只1000ml。
4、定时范围：0～999小时。
	2
	台

	4
	隔水式电热恒温培养箱
	1、额定电压/频率(V/Hz)220V/50Hz。
2、加热方式：水套式。
3、控温范围：室温+2℃-65℃，温度分辨率：0.1℃。
4、温度波动度：±0.2℃，温度均匀度：±0.5℃。
	2
	台

	5
	脱色摇床(上下)
	1、 能调解3~15℃旋转角度。
2、 设定0~120分定时或连续运转。
3、 摇床动作：三维圆周旋转
4、 速度范围：5~80rpm。
5、 定时范围：0~120分/连续倾斜角度：3~15度
6、 角度调整：最大载物量：5KG。
	2
	台

	6
	脱色摇床(水平)
	1、 频率：30-240转/分。
2、 旋幅：回转半径13-16mm。
3、 速度：无级调速。
	2
	台

	7
	制冰机
	1、 制冰过程采用全电脑程序控制，控制可靠，运行平稳。
2、 冰、水自动分离，进水系统保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗。
3、 有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能；制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。
4、 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小。
5、 制冰量 (kg/24h)	50，储冰量 (kg)	15。
6、 冷凝方式：风冷。 
	1
	台

	8
	数显恒温水箱
	1、 功率：1000-1600W。
2、 控温范围RT+5℃-99℃。
3、 温度波动±0.2℃
4、 跟踪报警+2℃±0.5℃。
	4
	台

	9
	超纯水机
	1、 电阻率18.2MΩ.cm（25℃）；重金属离子<0.1ppb；总有机碳(TOC)<10ppb；细菌<0.1 cfu/ml；热原(内毒素)	N/A；颗粒物(>0.2μm) <1/ml；核糖核酸酶(RNases)	N/A；脱氧核糖核酸酶(DNases)	N/A；
2、 RO反渗透水指标：离子截留率：96%-99%（使用新RO膜时）；有机物截留率>99%，当MW>200道尔顿；颗粒和细菌截留率>99%。
3、 产水量(25℃)不低于15升/小时
4、 出水口2个：RO反渗透水，UP超纯水。
5、 水质监控：背光式LCD 液晶在线式电阻率测定仪 + TDS/ 电导率测试笔。
6、 全自动RO 膜防垢冲洗程序。
	1
	台

	10
	快速混匀器
	1、工作运行方式：非连续运行。
2、圆周直径：4～5.5 mm。
3、速度范围：300 rpm – 2500 rpm。
	2
	台

	11
	红外接种环灭菌器
	1、中心区较高温度	:825℃± 25℃
2、较大消毒品外径:14-16mm。
3、加热时间：14-16min。
4、加热区总长：135-145mm。
	20
	台

	12
	恒温振荡金属浴
	1、温度控制范围： 室温+5℃~100℃ 。
2、温度均匀性：≤0.5℃。
3、定时时间：1min~99h59min。
4、控温精度：±0.5℃ 。
5、显示精度：±0.1℃。
6、振荡转速：150~1500rpm。
7、控制：PID反馈控制。
8、0.2ml、0.5ml、1.5ml、50ml加热模块。 
	1
	台

	13
	磁力搅拌器
	1、功能：加热和搅拌，容量：不低于15 L，板结构：陶瓷。
2、温度范围：室温 + 5°C～340°C。
3、转速范围：0  ～1,500 rpm，转速稳定性+/-2%。
	2
	台

	14
	自动菌落计数仪（核心产品）
	1、成像装置
1) 自动对焦大景深800万像素（3264x2448像素）彩色拍摄主机，具有微距拍摄特性。最高分辨率0.02mm，可识别小至0.05mm的菌落。
2) 全封闭暗箱以消除环境杂散光干扰。
3) 可任意调光的柔性无影光的上光源、下光源，5W大功率的275nm+395nm双波长紫外光照明（用于腔体消毒、紫外诱变）。
4) 均匀无影光的下光源照明，以突显出菌落形态。
5) 上光源、下光源、上下双光源、紫外光源，可自由组合和任意独立切换。
6)上下LED双光源彩色扫描成像，自动聚焦、亮度可调，能实现光学分辨率4000万像素的均匀背光、暗视野成像，最大色彩深度48位。
7)适应培养皿：50～130mm（倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片）。
2、菌落计数分析
1) 自动识别统计：自动识别大规模团状、链状粘连的长形杆菌（显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子）及平皿上的各类菌落（含金色葡萄球菌计数（GB4789.10-2016）、大肠菌群测定（GB4789.3-2016）等等）。可自动形成批处理向导，实现一键式自动计数。
2) 自动计数精度≥96.5%，最多监视修正3.5%，即达100%正确。分析统计速度：150～1000个菌落/s，2平皿同时分析时的每个平皿成像+计数总耗时≤4秒
3) 菌落粘连分割：自动分割相互成片粘连的长形、圆形等菌落目标，用户可选择分割或不分割。还可手动分割、合并菌落目标图像
4) 颜色形状识别：具有快速水平集提取技术，可按20类分类识别计数特定颜色、形状的菌落数量，并可类别转换修正。可同时选择6个目标区自动分别分析，并自由增减或编辑分析目标区
5) 菌落形态分析：自动获得各菌落面积、等效直径、长轴、短轴、长宽比、圆度、周长、形状系数等。可按形态指标过滤查询。
3、导出查询与升级：分析图像与数据结果可保存，可直接报告结果，无需手工计算，结果可以直接导出到Excel或PDF文档报告。
4、测量功能：还可测量抑菌圈直径（测量分辨率0.02mm），并可自动尺寸标定或人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。
5、配置：
1)全自动菌落计数分析软件U盘、软件锁1套。
2) 自动对焦的大景深800万像素彩色拍摄主机（悬浮暗视野/背光可切换）1台。
3)双光源彩色扫描成像仪 1台。
4) 品牌电脑（酷睿i5九代以上CPU / 8G内存/21.5”彩显/无线网卡，4个以上USB口）1台。
	1
	台

	15
	超净工作台
	1、离心式风机；高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统；液晶显示控制系统；配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）。
2、空气流向：垂直流。
3、洁净等极：100级，≥0.5μm。
4、工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调）。     
	2
	台

	16
	光学显微镜
	1、 光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。
2、 目镜：无限远平场目镜WF10X/20mm，视度可调，其中一个目镜带指针，目镜锁紧防止掉落。
3、 观察筒：铰链式双目镜筒，视度可调节，30°倾斜；瞳距调节范围55~75mm。
4、 物镜：宽带镀膜无限远平场消色差物镜，环保无铅玻璃。4X（N.A.=0.1,WD =15.5mm），10X（N.A.=0.25,WD =7.0mm），40X（N.A.=0.65,WD =0.71mm），100X（N.A.=1.25,WD =0.14mm）。
5、 物镜转换器：内定位内倾四孔物镜转换器。
6、 照明：标配LED冷光源，色温5500K，亮度可调。
7、 调焦机构：低手位粗微同轴调焦手轮，微调0.2mm/转，格值0.002mm。
8、 聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，带孔径光栏。
	50
	台

	17
	核酸水平电泳仪
	1、 凝胶盘大小（W×L）：7×7cm或7×10cm。
2、 样品通量：8-30个。
3、 溴酚蓝染料迁移速率：4.5cm/hr（at 75V）。 
4、 基座缓冲液容量： 270ml（最多）。 
	4
	台

	18
	蛋白转印电泳仪
	1、 含垂直板电泳槽和转印芯模块。
2、 凝胶数：1-4块 
3、 玻板尺寸（W×L）：短玻璃板：10.1×7.3cm ；长玻璃板：10.1×8.2cm 。
4、 胶大小（W×L）：预制胶：8.6×6.8 cm ；手灌制胶大小：8.3×7.3cm。 
5、 缓冲液体积（ml）：2块胶所需缓冲液体积：700ml ；4块胶所需缓冲液体积：1000ml 。
6、 典型SDS-PAGE胶运行时间：35-45min（200V恒压）。  
	4
	台

	19
	电泳仪电源
	1、 500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W。
2、 输出电类型：恒流、恒压、恒功率。
3、 定时器：可定时1分钟到99小时59分钟。
4、 暂停/继续功能：有。
5、 断电后自动恢复：有。
6、 输出插孔：4对并联。
	4
	台



二标段：免疫学实验实训设备采购需求
一、项目概况： 
为大力推进实验教学体系、实验教学方法与手段的创新，全面提高实验实训的教学水平和人才培养质量，免疫学实验室计划购置实验实训设备，要求设备稳定性好、可靠性强和环境适用性广，设备提供公司在国内有较强的技术支持和维修力量，响应迅速。
二、主要技术参数：
	序号
	名称
	主要技术需求
	数量
	单位

	1
	微孔板快速振荡器
	1、 控制方式：数显控制。
2、 工作运行方式：连续运行，圆周直径：3-4.5 mm。
3、 速度范围：连动模式，300 rpm – 2500 rpm；触摸模式，300 rpm – 3500 rpm。
4、 容量：两个微孔板。
	2
	台

	2
	移液器0.1-2.5μ
	1、 量程范围0.1-2.5μl；容量2.5µl时，不准确度*1±2.5%，不精确度*1≤ 2.0%。
	50
	支

	3
	移液器 0.5-10 μl
	1、 量程范围0.5-10 μl；容量10 µl时，不准确度*1±1%，不精确度*1≤ 0.8%。
	50
	支

	4
	移液器10-100μI
	1、 量程范围10-100μI；容量100µl时，不准确度*1±0.8%，不精确度*1≤ 0.15%。
	50
	支

	5
	移液器100-1000μl
	1、 量程范围00-1000μl；容量100µl时，不准确度*1±2.0%，不精确度*1≤ 0.7%。
	50
	支

	6
	移液器旋转支架
	1、 圆形6工位。
	50
	个

	7
	0.1g电子天平
	★1、校准方式：内校。
2、秤量2,200 g，可读性	0.1 g。
3、重复性（典型）0.1 g，稳定时间0～2 s。
	2
	台

	8
	CO2培养箱
	1、电源：220V ± 10% ，50 Hz± 1。
2、工作体积：≥160升；标配搁板数目：不少于3块；
3、温度控制范围：高于室温5℃～60℃；温度控制精度：±0.1℃；温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)；温度跟踪报警：有；保温方式：直热式。
4、二氧化碳控制范围：0～20%；二氧化碳控制精度：±0.1%；二氧化碳跟踪报警：有；二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%。
5、HEPA过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次
6、显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度；断电自动启动：有。
	1
	台

	9
	培养箱专用CO2钢瓶
	标准气瓶，带压力阀。
	1
	个

	10
	倒置显微镜+USB成像系统
	1、 光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。
2、 观察筒：铰链式三目筒45°倾斜，瞳距55~75mm。
3、 目镜：无限远平场目镜，超大视野，高眼点10X（FN22），双目视度可调。
4、 物镜：超长工作距离相衬物镜4x, 10x, 20x, 40x。
5、 物镜转换器：内定位，平面轴承五孔物镜转换器，左向固定，定中精确，操作方便。
6、 载物台：可安装96孔板和54mm培养皿托架。
7、 调焦机构：低手位同轴调节手轮，粗调转矩可以调节；每转行程：42mm/粗调，0.2mm/微调；最小格值：0.002mm。
8、 聚光镜：适合超大超高的培养瓶观察，可装卸、可升降；带有孔径光栏，用于柯拉式明场及相衬观察。
9、 照明系统：同时配备两种照明方式，卤素灯照明和LED照明模块。
10、 显微成像系统：动态分辨率不低于2000万像素，电脑图像完全没有拖尾和滞后现象，色彩真实还原镜下观察时的效果。
11、 配套电脑（酷睿i5九代以上CPU / 8G内存/21.5”彩显/无线网卡，4个以上USB口）1台。图像处理软件：显微镜同品牌原厂分析软件，可拍照，录像，定时拍照，可测量，计数，动态加标尺，静态图片测量。
	2
	套

	11
	迷你离心机
	1、最大速度：12500rpm。
2、最大离心力：9800 x g。
3、最大秤量（转子）：12 x 2mL。
	2
	台

	12
	-86℃超低温冰箱
	1、 设定温度范围-10°C～-86°C，适用范围在-40°C～-86°C 范围调节。
2、 标配多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。 
3、 样式：立式。
4、 有效容积≥388L 。
	2
	台

	13
	全自动高压蒸汽灭菌器
（核心
产品）
	1、容量：≥80升，立式结构，底部带脚轮。
★2、采用垂直向上打开腔门(上掀下压式开关盖)。
3、灭菌腔材料：SUS304不锈钢，腔体直径≥40cm。
4、最高灭菌工作温度:≥138℃。
5、时间范围:灭菌时间：1-6000分钟，保温时间：1-9999分钟。 
6、压力：设计压力≥0.34MPA；安全阀起跳压力≥0.3Mpa。
7、内置蒸气收集瓶容量：≥8升。
8、预置五种及以上灭菌模式，可针对固体、液体、琼脂、废弃物等灭菌。
	2
	台


第二项、质量和服务要求
1、所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。
2、供货时间及要求：
合同签订后30历日内供货安装调试培训完毕（供应商可提供更快的供货安装期）
3、质保期及服务要求；
（1）培训及售后服务：现场完成安装、调试之后，由中标方工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等。
（2）须提供售后服务团队人员名单清单和联系方式。
（3）质保期：提供至少3年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由中标方进行免费更换。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，中标方工程师必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，中标方须免费同样品牌、规格或更高的部件及时更换到位，确保采购人正常使用，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的一切风险和费用由中标人承担。
质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。
4、验收方法及验收标准：
货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，中标方和采购方相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。验收不合格的，中标人应无条件调换，直至合格为止，由此造成的一切损失由中标人自行承担。
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